
 Автоматика для ворот LiftMaster1000 с 
электроприводом 
В комплекте: двигатель постоянного тока 24 В  
Плавное включение/плавное выключение 
Цепной или ременной привод 
Таймер автоматического закрытия ворот 
Разъем питания для источника постоянного тока 24 В  
Многофункциональная панель управления с 
датчиком движения 
Быстрое подсоединение головки к направляющей 
5 лет гарантии на двигатель / 2 года гарантии 
на весь комплект 
 
Аттестован TÜV на соответствие  EN12453 для ворот 
до 130 кг / 13,5 м кв. без ИК-датчиков  
 

Описание 
1000 Н 230-240V/50Гц 190Вт Тн=10Нм 
Метод редукции  Шестерня 63:1 
Грузоподъемность: Автоматическая 
регулировка от 0 до 100кг 
Скорость движения: около 160мм/сек 
Вес при поставке: 7,5кг 
Потребление энергии в режиме ожидания: 5Вт 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на 433,92 
МГц  с микропроцессором 
64 регистра памяти 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-
код  

 Дополнительные приспособления для 
головки привода 
Модель 
LM1000A 
LM1000AGB 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 

Автоматика для ворот LiftMaster800 с электроприводом 
 
Автоматика для ворот LiftMaster800 с 
электроприводом 
В комплекте: двигатель постоянного тока 24 В 
Плавное включение/плавное выключение 
Цепной или ременной привод 
Таймер автоматического закрытия ворот 
Разъем питания для источника постоянного тока 24 В 
Многофункциональная панель управления  
Быстрое подсоединение головки к направляющей 
4 года гарантии на двигатель / 2 года гарантии 
на весь комплект 
 
Аттестован TÜV на соответствие  EN12453 для ворот 
до 110 кг / 13,5 м кв.  без ИК-датчиков  

Описание 
800 Н 230-240 В/ 50 Гц 165 Вт Тн=8Нм 
Метод редукции:  Шестерня 63:1 
Грузоподъемность: Автоматическая 
регулировка от 0 до 80 кг 
Скорость движения: около 160мм/сек 
Вес при поставке: 7,5кг 
Потребление энергии в режиме ожидания 5Вт 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на 433,92 
МГц  с микропроцессором 
32 регистра памяти 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-
код  

Дополнительные приспособления для головки 
привода 
Модель 
LM800A 
LM800AGB 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 

 

Автоматика для ворот LiftMaster600 с электроприводом 
 
 Автоматика для ворот LiftMaster600 с 

электроприводом  
В комплекте: двигатель постоянного тока 24 В 
Плавное включение/плавное выключение 
Цепной или ременной привод 
Кнопка с подсветкой 
Быстрое подсоединение головки к направляющей 
3 года гарантии на двигатель/2 года гарантии 
на весь комплект 
 
Аттестован TÜV на соответствие  EN12453 для ворот 
до 90 кг/ 10,7 м кв.  без ИК-датчиков  
 

Описание 
600 Н 230-240V/50Гц 140Вт Тн=6Нм 
Метод редукции: Шестерня 63:1 
Грузоподъемность: Автоматическая 
регулировка от 0 до 60кг 
Скорость движения: около 160мм/сек 
Вес при поставке: 7,5кг 
Потребление энергии в режиме ожидания 5Вт 
Радиоуправление: 
Супергетеродинный радиоприемник на 433,92 
МГц  с микропроцессором 
16 регистров памяти 
Один 3-х канальный мини-пульт ДУ, роллинг-
код 

 Дополнительные приспособления для 
головки привода 
Модель 
LM600A 
LM600AGB 

 
 
 
Инструкция на 12 языках для ЕС и комплект кабелей Schuco 
Комплект кабелей с 3-штырьковыми вилками для 
Великобритании 

 
 
2 *Лампочки в комплект не входят 

ААввттооммааттииккаа  ддлляя  ббыыттооввыыхх  ггаарраажжнныыхх  ввоорроотт  

  
  

Электропривод 
пост. тока 

Все электроприводы оснащены датчиком усилия с автоматической настройкой, легко 
программируемыми электронными концевыми ограничителями, средствами для распознавания 
роллинг-кода, энергосберегающим трансформатором, кабельными выводами для быстрого 
подключения, логической платой с функцией диагностики, фонарем* на 230 В/40Вт с 
регулировкой отключения до 2,5 минут, антенной, разъемами для подключения калитки в 
воротах и фонаря. 
Головка привода и С-образная стальная направляющая (30мм) для цепи или ремня 
заказывается отдельно. 

Автоматика для ворот LiftMaster 1000 с электроприводом 




